


Neobond Facade
Film Protettivo

Coating PVDF

Nucleo Minerale (B-s1, d0)

Spessore totale 4mm

Lamina 0,5mm

I pannelli Neobond facade sono progettati per i rivestimenti di facciate esterne 
nel pieno rispetto della normativa europea in materia di sicurezza antincendio.
L̓ interno del pannello è composto da un nucleo minerale che lo posiziona in 
classe B-s1,d0 (come da standard Euroclasse EN 13501-1) per i materiali di 
rivestimento.

• Spessore totale del pannello: 4mm
• Spessore delle lamine di alluminio: 0.5 mm
• Lamina di alluminio in Lega 5005
• Pannello verniciato in PVDF Kynar 500
• I pannelli Neobond Facade hanno una garanzia di 15 anni contro lo 

scolorimento e la delaminazione



WD-87418 Rustical Oak

WD-87426 Cherry

Copper Natural

WD-87373 Bog Oak

WD-87115 Alder



WI-702 Porcelain White

WI-708 Silver Metallic

RAL 7016 Anthracite Grey

WI-730 Black

Corten II

Concrete

Patina I



NEOBOND® -  infinite possibilità

Installazione pannelli NEOBOND®

Installazione NEOBOND®

Installazione facile
I pannelli Neobond sono compatibili con tutti i sistemi di facciata in alluminio

Avvitamento
Utilizzare rivetti in acciaio inossidabile

Incollaggio
Utilizzare sistemi di adesione elastica per facciate ventilate

Rivettatura
Utilizzare rivetti in alluminio a testa larga per facciate regolari

Segatura
Utilizzando una sega circolare per metalli

Foratura
Utilizzando punte da trapano per metalli

Fresatura CNC 
Fresa CNC regolare o con lama circolare speciale 
Si consiglia di utilizzare frese professionali per interno minerale

Tranciatura
Con cesoie a ghigliottina

Punzonatura
Con una punzonatrice, o manualmente,
per realizzare una decorazione traforata

Piegatura a rulli
Con macchine CNC, o manuali,
per realizzare un pannello di forma tonda

Stampa su NEOBOND® digital
Con stampanti flatbed UV

La pellicola protettiva dei pannelli NEOBOND® presenta una freccia che indica
la direzione di posa. Si consiglia di installare i pannelli compositi nella
stessa direzione, come indicato dalle frecce sulla pellicola protettiva per evitare
di�erenze di brillantezza e ri�essione (per colori metallizzati, così come
rivestimenti speciali e serie di metalli naturali).
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